
Гидроцилиндр КГЦ1058.50-32-S
Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке , кН:

толкающее -37.3,

тянущее -22.

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP" .

Пример маркировки : КГЦ1058.50-32-150, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн . А
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КГЦ1058.50-32-150 1
150 +3 335 1.5 230 174

5.74
Прижима роликов харвестерной головки

AMKODOR HH63

КГЦ1058-01.50-32-150 2 5.92
Прижима ножей харвестерной головки

AMKODOR HH63

КГЦ1058-02.50-32-180 1
180 +3 365 1.5 260 204

5.96
Прижима верхних ножей харвестерной головки

AMKODOR HH720

КГЦ1058-03.50-32-180 2 6.14
Прижима роликов и нижнего ножа

харвестерной головки AMKODOR HH720

Рисунок 1

Рисунок 2, остальное см . рисунок 1

S

L

R32.5

29.5

24

24

R32.5

41.5

65

52 L2

L1

10

80

40 12

459

17

39

6

32min

24

Подшипник GE30ES
2 шт.

G3/8-A
2 отв.

Место маркировки

A

3250

sa
le

o-
ko

br
in

.b
y


